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BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG FÜR  

GRATZ & BÖHM UNTERFLURHYDRANT 

 
1. Diese Bedienungs- und Wartungsanleitung gilt für: 
 
UNTERFLURHYDRANTEN DN 50, DN 80 und DN 100 PN 16. 
 
2. Einsatzgebiete 
 
Für Feuerlöschzwecke und Betriebsmaßnahmen der Wasserversorgungsunternehmen wie 
Notwasserentnahme und Spülen des Rohrnetzes. 
 
3. Bedienung 
 
Für die Bedienung dürfen nur die entsprechenden Betätigungsschlüssel verwendet werden. 
 
Die Anzahl der Umdrehungen für die vollständige Öffnung bzw. Schließung des Hydranten 
unterscheiden sich nur durch die Nennweite. 
 
 Nennweite     Umdrehungen pro Hub 
 
     DN 50  10 
     DN 80  10 
     DN 100 12 
 
 
A)   Öffnen 
 
Deckel der Straßenkappe öffnen, Schutzdeckel von der Anschlussöffnung abnehmen,  
Standrohr einsetzen und durch Drehen im Uhrzeigersinn befestigen. 
Kupplungsstück(e) mit Auslaufventilen oder Schläuche mit Absperrventilen an den        
Knaggenteilen ankuppeln. Betätigungsschlüssel auf Bedienungsvierkant aufsetzen und durch 
gleichmäßiges linksdrehen des Hydrantenabsperrventil bis zum Anschlag öffnen. 
 
Achtung: Hydrantenabsperrventil muss vollkommen geöffnet werden. Das Steuern der 
Entnahmemenge ist nur über die nachgeschalteten Armaturen zulässig. 
 
B)  Schließen 
 
Betätigungsschlüssel auf Bedienungsvierkant aufsetzen und durch gleichmäßiges  
rechtsdrehen vollständig schließen. Kupplungsstücke und Schläuche von den Knaggenteilen 
abnehmen. Standrohr durch Linksdrehen entfernen.  
Kontrolle der selbsttätigen Entleerung (Wasserspiegel im Klauenteil muss nach dem Schließen 
der Hauptabsperrung absinken). 
Schutzdeckel aufsetzen und Deckel der Straßenkappe verschließen. 
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4. Aus- und Einbau der Innengarnitur 
 
A)  Ausbau 
 
Absperrschieber vor dem Hydrant schließen und mit Betätigungsschlüssel 
Hydrantenabsperrventil öffnen. Schraube aus Vierkantschoner lösen  
und diesen von der Stange abheben. Sechskantschrauben am Deckel lösen und  
Deckel abnehmen.  
Vierkantschoner auf Stange wieder aufsetzen und damit Innengarnitur nach links drehen bis die 
Spindel außer Eingriff kommt sodann Innengarnitur aus dem Mantelrohr herausziehen. 
 

 

 
B)  Einbau 
 
Innengarnitur in das Mantelrohr zentrisch einsetzen und mit Vierkantschoner nach rechts 
drehen. 
 
Wichtig: Innengarnitur muss nun unbedingt so weit eingeschraubt werden, bis das 
Hydrantenabsperrventil geschlossen ist. 
 
Dichtring im Oberteil kontrollieren und wenn notwendig erneuern, 
Deckel aufsetzen und mit Sechskantschrauben wieder befestigen. 
   
Vierkantschoner wieder aufsetzen und mit Schraube befestigen. 
 
5. Aus- und Einbau der Hauptabsperrung 
 
Ausbau der Innengarnitur wie unter Punkt 4. beschrieben. 
Kerbstift aus der Innengarnitur herausschlagen, Hülse abnehmen, Ventilteller (Kolben) von der 
Ventilstange herunterdrehen, Stange reinigen und leicht einfetten (nur physiologisch 
einwandfreies und für Trinkwasser zugelassenes Fett verwenden). 
Neuen Ventilteller (Kolben) auf Ventilstange hinaufdrehen, Hülse aufschieben, Kerbstift 
einschlagen und Innengarnitur wie unter Punkt 4. beschrieben wieder einbauen. 
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