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A 2 – 80 – 16 –1,50 / A 
 
 

                                    1    2          3           4           5          6 
 

 

  1 A Hydrant in starrer Ausführung 
 C Hydrant in Umfahrausführung 

 AF Fallmantelhydrant in starrer Ausführung 
 CF Fallmantelhydrant in Umfahrausführung 
 UF  Unterflurhydrant 

  2  Anzahl der Festkupplungen 
            2: 2 x B  

            3: 2 x C und 1 x B bei DN 80 

            3: 2 x B und 1 x A bei DN 100 und DN 150 
 
  3   Nennweite: DN 50, DN 80, DN 100, DN 150 
 
  4   Nenndruck: PN 16, PN 25 
 
  5 RD  Rohrdeckung: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m 
 RDU Rohrdeckung für Unterflurhydranten: 
  0,75 m, 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m 
 
  6 Zusätze: /A  Altstadthydrant 
  /SWB  Hydrant f. den Siedlungswasserbau 

 /SWB-E  Hydrant f. den Siedlungswasserbau mit Edelstahlsäule 
   /TG Tunnelhydrant mit Sphärogusssäule 
   /TE Tunnelhydrant mit Edelstahlsäule 
   /K Kläranlagenhydrant 
  /-RW   Mit erhöhter Restwassermenge  
 

Standard-Farben: 

Hydrant f. den Siedlungswasserbau: grau mit Oberteil in rot oder blau  
Altstadthydrant:   schwarz 
Designhydrant:  silbergrau 
Fallmantelhydrant: rot 
Tunnelhydrant:  rot 
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