
 
 

 

ZUGFESTE ROHRKUPPLUNG FÜR PE, PVC, PN 16, SERIE 1800 
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Artikel Nummer 6.23
                          Ausgabe 08/2008 

echnische Daten:  

ugfeste Rohrkupplung für PE und PVC Rohre. 
ie Abdichtung erfolgt über eine neuartige Lippendichtung, das 
estspannen am Rohr durch einen Klemmring mit metallischen 
reifelementen. Die Lippendichtung und der Klemmring sind zwei 
öllig getrennte Bauteile! 

ie Lippendichtung dichtet mit der vorderen und hinteren Dichtlippe 
egen das Gehäuse und mit der Hauptdichtung gegen das PE oder 
VC-Rohr ab. Bei eingeschobenem Rohr wird die Dichtung derart 
equetscht, dass sich eine ideale Druckverteilung auf die Dichtlippen 
instellt. 

er Klemmring besteht aus EPDM mit einvulkanisierten Greifelementen aus Stahl, die sich 
eim Festziehen der Spannringschrauben aufgrund der Keilwirkung außen am Klemmring dann 

nnen am PE bzw. PVC Rohr festkrallen. Die Anzahl dieser Greifelemente ist so gewählt, dass 
iese nur in ein Drittel des Rohrumfanges eingreifen – dadurch wird das Rohr nicht geschwächt. 

 Materialien:  Lippdichtring und Klemmring aus EPDM 
                   Gehäuseteile aus GGG-50, epoxydbeschichtet mit einer Schichtstärke von 250µm 
                   Spannschrauben aus Edelstahl A2 

 Nenndruck:  16 bar       Prüfdruck:     24 bar 

Teil Bezeichnung Material 

1 Rohrkupplung GGG 50 

2 Spannring GGG 50 

3 Klemmring Stahl/EPDM

4 Lippdichtring EPDM 

5 Schraube A2 

6 Scheibe A2 

rtikel Nummer  Type DN Ø Rohr 
mm H min. 

Z mm
max. 
Nm 

Gewicht 
kg 

.23.063050.16 1800-A 50 63 4 - M 10x60 70 4,7 

.23.075065.16 1801-A 65 75 8 - M 10x60 5,4 

.23.090080.16 1803 80 90 8 - M 10x60 
75 

6,6 
.23.110100.16 1804 100 110 8 - M 10x60 7,4 
.23.125100.16 1804-A 100 125 8 - M 10x60 

80 

30 

8,0 
.23.140125.16 1805-A 125 140 8 - M 12x75 95 10,0 
.23.160150.16 1806 150 160 8 - M 12x75 100 16,5 
.23.180150.16 1806-A 150 180 8 - M 12x75 18,5 
.23.200200.10 1807 200 200 12 - M 12x75 22,5 
.23.225200.10 1807-A 200 225 12 - M 12x75

105 
20,0 

.23.250250.10 1808 250 250 12 - M 12x75 115 23,2 

.23.280250.10 1808-A 250 280 12 - M 12x75 120 27,4 

.23.315300.10 1809 300 315 12 - M 12x75 125 

40 

32,0 
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